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1. DESCRIZIONE 

COLLA PER TESSUTI è un adesivo in pasta trasparente, pronto all’uso per rivestimenti murali in tessuto non 
tessuto SARTI IN PARETE. 

Caratterizzata da un’alta resistenza e rendimento, non macchia, anche nel caso di colori scuri. Basso VOC. 

2. IMPIEGO 

Incollaggio a parete della nostra linea di SARTI IN PARETE, solo per interni. 

Il prodoƩo non è adaƩo su superfici non assorbenƟ, imperfette e su pareti umide. 

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Procedere 
quindi con l’eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o 
spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere. 

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti e privi di vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro 
vanno stuccati con uno stucco leggero ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Si 
consiglia sempre di applicare un fissativo acrilico per il consolidamento e la pulizia. 

4. METODO DI APPLICAZIONE 

Il prodotto è pronto all’uso, applicare direttamente sulla parete con il pennello PE10, avendo cura di non 
lasciare materiale in eccesso. 

5. PULIZIA UTENSILI 

La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l’uso. 

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. 

La COLLA PER TESSUTI non macchia. 

6. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI 

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti 
norme di igiene e sicurezza, dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente, lasciare bene essiccare i 
residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione 
consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non gettare i residui nelle 
fognature, nei corsi d’acqua e sul terreno. 

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE 
Diluizione Prodotto pronto all'uso 
Miscelazione Mescolare a mano prima dell’uso 
Colorazione Non prevista 
Utensili Pennello PE10 
Primer Non previsto 
Condizioni di applicazione Da +10°C a +35°C con umidità relativa < 85% 
Numero mani 1 
Tempo aperto 20 - 30 minuti 
Tempo di asciugatura 4 - 6 ore a 20°C 
Tempo di asciugatura in profondità 48 ore a 20°C 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI 
COLLA PER TESSUTI 4 - 6 m2/litro 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO 
Composizione Copolimero acrilico in emulsione acquosa, additivi, cariche 

minerali 
Peso specifico 1,05 ± 0,03 Kg/litro 
pH 6,5 
VOC Contenuto massimo 0,0 g/litro 

Condizioni di stoccaggio Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l’uso e dopo aver 
pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed 
asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C 

Confezioni  2,5 litri 
 

 

Giorgio Graesan & Friends  garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e 
delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro 
impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva 
idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero (+39) 02.9903951 oppure su Whatsapp: (+39) 3371410335. 


