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1. DESCRIPTION 

COLLA PER TEXSUTI est un adhésif en pâte transparent, prêt à l'emploi, pour les revêtements muraux 
intissés. 

Caractérisé par une résistance et des performances élevées, il ne tache pas, même sur les couleurs foncées. 
Faible teneur en COV. 

2. EMPLOI 

Collage mural de notre gamme SARTI IN PARETE, pour intérieur uniquement. 

Ce produit ne convient pas aux surfaces non absorbantes, imparfaites et aux murs humides. 

3. PRÉPARATION DU SUPPORT 

Une préparation adéquate du support est essentielle pour une finition parfaite. Procédez donc à 
l'élimination de toute peinture ou plâtre écaillé ou non, en prenant soin de laver ou de brosser toute trace 
de moisissure et de poussière. 

Tous les supports doivent être secs, absorbants et exempts de peinture et d'huile. Les fissures et les trous 
dans le mur doivent être comblés avec un enduit léger et, en cas d'imperfections, lissés avec un enduit de 
plâtre classique. Il est toujours conseillé d'appliquer un fixateur acrylique pour la consolidation et le 
nettoyage. 

4. MODE D'APPLICATION 

The product est prêt à l'utilisation, appliquer directement sur le mur avec le pinceau PE10 en prenant soin 
de ne pas laisser d'excédent de matière. 

5. NETTOYAGE DES OUTILS 

Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau. 

Il est recommandé de nettoyer les éventuelles fuites au niveau des joints avec une éponge humide. 

Colla per tessuti ne tache pas. 

6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS 

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser le produit 
conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, après l'utilisation, ne pas disperser les 
conteneurs dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des résidus spéciaux. 
Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le médecin et lui 
montrer le conteneur ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, les cours d'eau et sur le 
terrain. Pour de plus amples détails, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site: 
www.giorgiograesan.it 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: APPLICATION 
Dilution Produit prêt à l'emploi 
Mélange Mélanger à la main avant utilisation 
Coloration Non prévue 
Outils Pinceau PE 10 
Peinture primaire Non prévue 
Conditions d'application De +10°C à +35°C avec humidité relative < 85% 
Nombre de couches 1 
Durée maximale ouvert 20 - 30 minutes 
Temps de séchage 4 - 6 heures à 20°C 
Temps de séchage en profondeur 48 heures à 20°C 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CONSOMMATIONS 
COLLA PER TESSUTI 4 - 6 m2/litre 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: PRODUIT 
Composition Copolymère acrylique dans l'émulsion aqueuse, additifs, 

charges minérales 
Poids spécifique 1,05 ± 0,03 Kg/litre 
pH 6,5 
VOC Teneur maximale VOC 0,0 g/litre 
Conditions de stockage Conserver dans un récipient hermétiquement fermé, même 

après utilisation et après avoir nettoyé les parois et le couvercle 
de la boîte, dans un endroit frais et sec à des températures 
supérieures à + 5 °C et inférieures à + 30 °C 

Confections 2,5 litres 
 

 

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations de la présente fiche sont fournies en tirant meilleur parti de son expérience 
et de ses connaissances techniques et scientifiques, décline toutefois toute responsabilité pour les résultats obtenus avec leur 
emploi car les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de vérifier l'adéquation effective du produit au cas 
par cas. La présente annule et remplace toute fiche précédente. 

Pour plus d'informations techniques, contacter le numéro (+39) 02.9903951 ou sur  Whatsapp: (+39) 3371410335. 


