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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η COLLA PER TESSUTI είναι μια διαφανής κόλλα σε μορφή πάστας, έτοιμη προς χρήση για μη υφασμένες 
επενδύσεις τοίχων SARTI IN PARETE. 

Χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή και απόδοση, δεν λεκιάζει, ακόμη και σε σκούρα χρώματα. Χαμηλή 
περιεκτικότητα σε ΠΟΕ. 

2. ΧΡΗΣΗ 

Κόλληση τοίχων της σειράς SARTI IN PARETE, μόνο για εσωτερικούς χώρους. 

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για μη απορροφητικές, ατελείς επιφάνειες και υγρούς τοίχους. 

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Η σωστή προετοιμασία του υποστρώματος είναι απαραίτητη για ένα τέλειο φινίρισμα. Στη συνέχεια, 
προχωρήστε στην απομάκρυνση τυχόν χαλαρών και ξεφλουδισμένων χρωμάτων ή σοβά, φροντίζοντας να 
πλύνετε ή να βουρτσίσετε τυχόν μούχλα και σκόνη. 

Όλα τα υποστρώματα πρέπει να είναι στεγνά, απορροφητικά και απαλλαγμένα από χρώματα και λάδια. 
Οποιεσδήποτε ρωγμές ή τρύπες στον τοίχο πρέπει να γεμιστούν με ένα ελαφρύ στόκο και σε περίπτωση 
ατελειών, να λειανθούν με ένα κανονικό στόκο σοβά. Συνιστάται πάντα η εφαρμογή ενός ακρυλικού 
στερεωτικού για στερέωση και καθαρισμό. 

4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση, εφαρμόστε το απευθείας στον τοίχο με το πινέλο PE10, προσέχοντας να 
μην αφήσετε περίσσεια υλικού. 

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Ο καθαρισμός των εργαλείων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη χρήση με νερό. 

Συνιστάται να καθαρίζετε τυχόν διαρροές από τις ενώσεις με ένα υγρό σφουγγάρι. 

Η COLLA PER TESSUTI δεν αφήνει λεκέδες. 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Το προϊόν δεν απαιτεί επισήμανση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε το προϊόν 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, και μετά τη χρήση μην διασκορπίζετε τα 
δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν καλά και απορρίψτε τα ως ειδικά 
απόβλητα. Συνιστάται να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης συμβουλευτείτε 
αμέσως τον γιατρό επιδεικνύοντάς του τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος. Μην απορρίπτετε τα 
υπολείμματα σε υπονόμους, υδάτινες οδούς και στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που διατίθεται στον δικτυακό τόπο: www.giorgiograesan.it 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Αραίωση Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση 
Ανάμιξη Ανακατέψτε με το χέρι πριν από τη χρήση 
Χρωστικός Δεν παρέχεται 
Εργαλεία Πινέλο  PE 10 
Αστάρι Δεν παρέχεται 
Συνθήκες εφαρμογής Από +10°C έως +35°C με σχετική υγρασία < 85% 
Αριθμός χεριών 1 
Μέγιστη διάρκεια ανοιχτού δοχείου 20 - 30 πρακτικά 
Χρόνος στεγνώματος 4 - 6 ώρες στους 20°C 
Χρόνος στεγνώματος σε βάθος 48 ώρες στους 20°C 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
COLLA PER TESSUTI 4 - 6 m2/ λίτρο 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΡΟΪΟΝ 
Σύνθεση Ακρυλικό συμπολυμερές σε γαλάκτωμα νερού, πρόσθετα, 

ορυκτά πληρωτικά και νιφάδες φίλντισι 
Ειδικό βάρος 1,05 ± 0,03 Kg/ λίτρο 
pH 6,5 
ΠΟΕ Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ 0,0 g/λίτρο 
Συνθήκες αποθήκευσης Φυλάσσετε σε ερμητικά κλεισμένο βάζο, ακόμη και μετά τη 

χρήση και αφού καθαρίσετε τα πλαϊνά και το καπάκι του 
δοχείου, σε δροσερό και ξηρό μέρος σε θερμοκρασία άνω των 
+5°C και κάτω των + 30°C. 

Συσκευασίες 2,5 λίτρα 
 

 

H Giorgio Graesan & Friends εγγυάται ότι οι πληροφορίες του παρόντος δελτίου παρέχονται με βάση την εμπειρία της και τις 
τεχνικές και επιστημονικές της γνώσεις, ωστόσο δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
κατά τη χρήση, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέρα από τον έλεγχό της. Συνιστάται πάντοτε να ελέγχεται η πραγματική 
καταλληλότητα του προϊόντος σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Το παρόν έγγραφο ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 
δελτίο. 

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο  (+39) 02.9903951 ή στο Whatsapp: (+39) 3371410335. 


